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Sehr geehrter Kunde,

Wir gratulieren Ihnen zur Wahl unseres Motors, der nach den neuesten Erkenntnissen entwickelt
wurde. In Zusammenarbeit mit einem bekannten Zweitakt-Spezialisten ist dieser Motor speziell
auf die Anforderungen fŸr den Gro§modell-Flugbetrieb ausgelegt und optimiert worden. Unser
Motor zeichnet sich durch hohe PrŠzision, Leistung, Langlebigkeit und Laufkultur aus.

Sie kšnnen auf Ihren 3W Motor bauen denn der bietet was sie suchen:
¥ hšchste PrŠzision
¥ hohes Drehmoment bei niedrigen Umdrehungen
¥ ausgezeichnete Laufeigenschaften
¥ Langlebigkeit
¥ Jede Menge Power
¥ und eine Garantiezeit von 36 Monaten

Wir wŸnschen Ihnen viel Spa§ und viel Erfolg mit Ihrem neuen 3W Motor.

mit freundlichen GrŸ§en,
Ihr 3W Team
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Garantiehinweise:
Die Garantiezeit fŸr diesen Motor liegt bei 36 Monaten beginnend mit dem Datum des Kaufs.
Diese Garantie ist beschrŠnkt auf Ersatz von defekten Teilen wenn diese durch fehlerhafte
Materialien oder Produktion beschŠdigt wurden. Dieser Garantieanspruch erlischt, wenn der
Defekt durch unsachgemŠ§e Behandlung oder Reparatur oder den Einsatz von nicht zugelassenen
Komponenten verursacht wurde.

Sicherheitsaspekte, die unbedingt zu beachten sind!!!
Dieser Motor ist kein Spielzeug! Fehlerhafte Benutzung und unsachgemŠ§e Handhabung
kšnnen zu schweren Verletzungen bis hin zum Tod fŸhren. Lesen sie vor Inbetriebnahme
diese Bedienungsanleitung sorgfŠltig durch und machen sie sich mit mšglichen Fehlerquellen

vertraut

¥ FŸr den Betrieb dŸrfen nur erstklassig ausgewuchtete und prŠzise gebohrte Luftschrauben
verwendet werden. Luftschrauben mŸssen grundsŠtzlich von hinten gebohrt werden
(StŠnderbohrmaschine verwenden).

¥ Achten Sie unbedingt auf festen Sitz und gleichmŠ§ig angezogene Schrauben.
¥ PropellerblŠtter mŸssen gleichlang sein.
¥ Propeller-Planlage prŸfen. Nur 100%ige ebene Planlage zulŠssig.
¥ Blattspitzenhšhen auf einer ebenen FlŠche ŸberprŸfen. Hšhenunterschiede Max. 0,5mm
¥ Propellerblattspitzen auf Flucht prŸfen. Das ist besonders wichtig bei 3- und 4-Blatt

Propeller. Die Geometrie muss stimmen.

Bei Nichtbeachtung der oben aufgefŸhrten Hinweise kšnnen Stšrungen auftreten, die von
LagerschŠden bis hin zum Kurbelwellenbruch, ausgelšst durch Vibration der nicht ausgewuchteten
Luftschraube, fŸhren kšnnen. Zerstšrung der Luftschraube durch ungenaue Befestigungsbohrungen.

Es dŸrfen nur 3W-SchalldŠmpfer eingesetzt werden oder von
3 W-Modellmotoren GmbH zugelassene Fremdprodukte.

Zum Betrieb der 3W Motoren dŸrfen nur original 3W ZŸndungen
verwendet werden.

Bei laufendem Motor darf sich keine Person vor dem Propeller
oder seitlich davon aufhalten; immer hinter dem laufenden Propeller stehen!
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Einbau Hinweise:

Motor:
Der Motor kann direkt angeschraubt oder auf DistanzstŸcke am Motorspant befestigt
werden. Da das KurbelgehŠuse aus Aluminiumguss besteht ist eine spannungsfreie Befestigung
notwendig. Schrauben Sie den Motor auf eine Platte (Sperrholz oder Sandwich) und unterlegen
Sie diese, um so den notwendigen Sturz und Seitenzug herzustellen oder verwenden sie einen
passenden Motordom (siehe Bild)
Ein fuktionierendes KŸhlsystem ist fŸr ihren luftgekŸhlten Motor lebenswichtig. Um dieses in Gang
zu halten mŸssen sie dafŸr sorgen, da§ die einstršmende Luft auch wieder hinaus gefŸhrt wird.
Ein Luftstau hinter dem Zylinder ist unbedingt zu vermeiden. Beachten sie, das die …ffnungen fŸr
die ausstršmende Luft vier mal so gro§ sein sollte wie die der Einstršmenden:

Beispiel:
¥ 20 Quadratzentimeter Eintrittsšffnung
¥ 80 Quadratzentimeter Austrittsšffnung

Sollten Probleme mit der KŸhlung auftreten beachten sie die Hinweise zur LuftfŸhrung.
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LuftfŸhrung:
Bei der LuftfŸhrung geht es darum die einstršmende kalte Luft direkt auf die Mitte des Zylinders
zu leiten. Hierdurch wird ein kontinuierlichen Luftstrom Ÿber die KŸhlrippen des Zylinders
gewŠhrleistet. Eine solche LuftfŸhrung bietet die maximal mšgliche KŸhlung fŸr ihren Motor. Ohne
LuftfŸhrung wŠhlt die Luft den Weg des geringsten Widerstandes und nur ein Teil der einstršmenden
Luft flie§t an den Zyinderkšpfen vorbei.

Die LuftfŸhrung muss eng am Motor anliegen, damit die KŸhlluft nur Ÿber die
Zylinder nach unten in Richtung Abluftšffnung flie§en kann. Wichtig ist dabei auch,
dass die Kopfrippen und die ZŸndkerze sowie der ZŸndkerzenstecker gekŸhlt wird.

Wichtig: Auch mit der ZwangskŸhlung kann der Motor beschŠdigen werden:

Zum Beispiel durch: Zu lange Motorlaufzeiten am Boden; Falsche Vergasereinstellung; Zu wenig
Abluft; Falscher oder zu kleiner DŠmpfer; zu kurzen AuslasskrŸmmer

Betriebstemperatur
Die normale Betriebstemperatur liegt bei 80 - 120 Grad Celsius. Ab 150 Grad Ÿberhitzt der Motor
wobei Kugel- und Nadellager beschŠdigt werden kšnnen. Unter diesen Bedingungen kann es zur
dauerhaften BeschŠdigung und zu einem Kolbenfresser kommen.
Folgen sie unseren Hinweisen und Empfehlungen in dieser Bedienungsanleitung um ihren Motor
im angegebenen Temperatur Bereich zu betreiben.

Heckvergaser
Front- und Heckvergaser benštigen permanente frische Luft. Am leichtesten gelingt ihnen das mit
 einer Lufthutze. Einfache Lšcher  die in der NŠhe der Vergaser in den Rumpf gebohrt werden
haben den gegenteiligen Effekt: Sie saugen die Luft aus dem Rumpf vom Vergaser weg. FŸhren
sie also frische Luft mit einer Lufthutze in den Rumpf. Um †berdruck zu vermeiden mŸssen sie
diese Luft mit Lšchern im Heckbereich wieder aus dem Rumpf herausfŸhren.
Bitte beachten: Das innere des Rumpfes mu§ gegen aus dem Vergaser spritzendes Benzin
geschŸtzt werden. Verwenden sie hierzu dŸnnflŸssiges Epoxy oder andere benzinbestŠndige
Lacke.
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Vergaser Anlenkung
Bei ihrem Motor finden sie einen Metall Anlenkhebel zur Befestigung des RudergestŠnges.
Montieren sie dieses am Vergaserhebel mit einer Schraube M2.5 und Mutter. Dann verlšten sie
beides wie in nachfolgender Abbildung zu sehen

Beachten sie: Wir empfehlen das RudergestŠnge aus Metall oder Kohlefaser herzustellen.
Verwenden sie einem Kugelkopf aus Plastik und ein hochwertiges Servo. Das wird ihre Drehzahlen
besonders dann konstant und prŠzise halten wenn es darauf ankommt.

ZŸndung
Auch der Positionierung der ZŸndung sollten sie Aufmerksamkeit schenken. Vermeiden die eine
Montage im warmen Luftstrom der Zylinder. Montieren sie die ZŸndung mit den beiliegenden
GummitŸllen so, da§ ein kleiner Abstand zwischen dieser und dem Montagebrett besteht. Ohne
diesen Abstand kann die ZŸndung Ÿberhitzen.Das kann Fehlfunktionen verursachen.

Generell sind folgende dinge zu beachten:
¥ EmpfŠnger und ZŸndungsakku mindestens 10 cm voneinander entfernt einbauen.
¥ ZŸndkabel nur mit Plastikspiralband schŸtzen.
¥ Kerzenstecker nicht mit mechanischen Hilfsmitteln (Zange) abziehen.
¥ Kerzenstecker mit einer Dreh-Zug-Bewegung abziehen.
¥ Der Kerzenstecker muss einen sicheren Sitz am Kerzenfu§ (Sechskant) haben.
¥ Ist dies nicht gegeben kann es zu Anlagenstšrungen kommen.

 Nur von uns empfohlene ZŸndungsschalter benutzen.
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Tank

Das Filzpendel im Tank mit benzinfesten Kabelbinder zusammenbinden.
In die Pendelleitung muss ein benzinfestes Ršhrchen (z.b. Messing)
eingearbeitet sein, um ein umschlagen des Pendels zu verhindern.
Siehe Bild unten.

FŸr die TankbelŸftung den gleichen Durchmesser wie fŸr die
Vergaserzuleitung benutzen.

DŠmpfer:
Um die KrŸmmer vor BeschŠdigung zu schŸtzen sollten sie flexible DŠmpferhalterungen verwenden.
 Diese sollten im Schwerpunkt der DŠmpfer montiert sein. 3W DŠmpfer haben eigens hierfŸr einen
VerstŠrkungsring zur Krafteinleitung

Wir empfehlen den vorderen Rumpfbereich durch ein horizontale Platte in zwei Bereiche zu
unterteilen. Benzintanks, Akkus und Komponenten kšnnen auf dieser Platte montiert werden. Die
DŠmpfer werden unterhalb montiert. Verschlie§en sie das hintere Ende des unteren Bereiches
mit einer winklig nach unten gerichteten LuftfŸhrung.
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Schaffen sie am hinteren Ende der DŠmpfer …ffnungen an denen die Luft wieder herausgefŸhrt
wird.

Vergessen sie nicht die durch die …ffnungen verloren gegangene StabiltitŠt durch entsprechende
Rahmen wieder herzustellen

WICHTIG:
Die …ffnungen, durch die Luft nach drau§en gelangt, mŸ§en vier mal grš§er als die fŸr die

einstršmende Luft sein.

Anlassen des Motors:

Nicht mit der Hand anwerfen!!! Benutzen Sie unbedingt aus SicherheitsgrŸnden einen Stab.
Sollte der Motor zurŸckschlagen hilft auch ein Handschuh nicht.

1) Choke-Klappe schlie§en.
2) ZŸndung einschalten.
3) Motor am Propeller anwerfen. Nach etwa 3-5 SchlŠgen (abhŠngig von der LŠnge der
Benzinleitung) erfolgt eine ZŸndung und der Motor geht nach kurzer Laufzeit wieder aus.
4) Nach Stillstand des Propellers Choke-Klappe šffnen.
5) Leerlauf etwas erhšhen.
6) Motor anwerfen und etwas warmlaufen lassen (ca. 30 Sek.).
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7) aus SicherheitsgrŸnden muss das Modell mindestens von einer Person festgehalten
werden, je nach Motortyp auch zwei oder drei Personen.

Der Vergaser ist grundeingestellt und muss noch fein abgestimmt werden. Siehe
prŠzises Einstellen der Vergasers

Einlaufen:

Wir empfehlen den Einlaufprozess auf einem PrŸfstand vorzunehmen. Machen sie sich hier mit
dem Motor vertraut:

¥áMontieren sie den Motor so auf einen Testbock das die Luft um die Zylinder herum frei
flie§en kann. Um das zu gewŠhrleisten muss insbesondere hinter den Zylindern genŸgend
Platz vohanden sein.

¥ Benutzen sie mineralisches Zwei-Takt Motorenšl in einem MischungsverhŠltniss von 1:30
¥ Starten sie den Motor, stellen sie ihn auf. 2000 - 2500 Umdrehungen pro Minute und lassen

ihn zehn Stunden laufen.
¥ Wechseln sie dann zu einem  vollsynthetische Motorenšl im VerhŠltnis von 1:50
¥áAufgrund des fetten Gemisches ist ein Einlaufvorgang ohne DŠmpfer optimal
¥áWenn die Einlaufphase vorŸber ist, montieren sie den Motor im Modell nach unseren

Einbautips.
¥ Keine langen Motorlaufzeiten mit ganz gešffneter Drosselklappe oder auf dem PrŸfstand

oder im Modell durchfŸhren, da die KŸhlung durch den fehlenden Fahrtwind fehlt.
¥ Die enthaltenen ZusŠtze bewirken einen Honeffekt mit dem Ergebnis, dass etwas mehr

Schmutz aus dem Auspuff kommt.

Nach einer Gesamtlaufzeit von ca 20 Stunden ist ihr Motor eingelaufen. Verwenden sie  voll-
synthetisches 2-Takt-…l.MischungsverhŠltnis nach Herstellerangabe 1:50 bis 1:70.
Wir empfehlen einen Kraftstoff mit mindestens 98 Oktan (Super Plus, V-Power).

Genie§en sie Leistung und Laufkultur vom ersten Flug an.
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PrŠzises Einstellen des Vergasers:
HierfŸr benštigen sie einen Drehzahlmesser

1. Motor anlassen und warmlaufen lassen.
2. Motor mit HauptdŸsennadel (H) auf maximale Leistung einstellen.
3. Drehzahl messen.
4. HauptdŸsennadel (H) soweit herausdrehen bis die Drehzahl ca. 100-200 U/Min abfŠllt.

Damit ist der Motor immer auf der fetten Seite.
5. Drehzahl messen.
6. Motor in einen sicheren tiefen Leerlauf bringen und ca. 30-50 Sekunden laufen lassen.
7. Kontrollieren ob die Drehzahl konstant ist.
8. Bei Abfall der Drehzahl oder beim langsamen ausgehen des Motors ist die LeerlaufdŸsennadel

(L) zu fett eingestellt.
9. LeerlaufdŸsennadel soweit hineindrehen, bis der tiefe Leerlauf konstant ist.
10. Durch schnelles Gasgeben noch mal den †bergang kontrollieren.
11. Ein optimal eingestellter Motor nimmt beim Kaltstart die ersten Sekunden kein Gas an.

Grundeinstellung Vergaser:

HauptdŸsennadel (H)         3/4
Leerlaufnadel (L)    1 3/4

Warnung!

Fehler beim Lesen oder Umsetzten der Hinweise in dieser Bedienungsanleitung kšnnen zu
unsicheren Betriebsbedingungen fŸhren und ihre AusrŸstung beschŠdigen. Hier einige Beispiele:

¥ Nicht ausgewuchtete Propeller / Spinner kšnnen die Kugel- und Nadellager beschŠdigen
oder sogar zu einem Bruch der Kurbelwelle fŸhren

¥ UnsachgemŠ§ gebohrte Propeller kšnnen zu abscherenden Propellerbefestigungen und
somit zu UnfŠllen und AbstŸrzen fŸhren.

170XI iB2 / TS  / CS Bedienungsanleitung

weitere infos: www.3w-modellmotoren.com



¥ Dies gilt ebenso fŸr einzelne, fehlende Schrauben zur Propeller Befestigung. Kontrollieren
sie VollstŠndigkeit und Festigkeit.

¥ Das Anwerfen des Motors mit der Hand kann zu ernsten Verletzungen fŸhren. Verwenden
sie hierfŸr unbedingt einen Plastikstock.

¥ Sichern sie ihr Flugzeug vor dem Anlassen. Bitten sie - abhŠngig von der Grš§e ihres
Modells - ein, zwei oder mehr Kollegen ihr Modell zu sichern. Weisen sie ihre Helfer darauf
hin das der Motor mšglicherweise direkt mit Vollgas startet. Beachten sie die enorme
Kraftentfaltung ihres Motors.

¥ Halten sie weder ihre Finger noch sonstige Kšrperteile oder GegenstŠnde in den rotierenden
Propeller

¥ VerŠndern sie nie die Vergasereinstellungen wŠhrend der Motor lŠuft. Stellen sie den Motor
ab und nehmen sie dann die VerŠnderungen vor. Wiederholen sie das Vorgehen, bis sie
mit dem Laufverhalten zufrieden sind

¥ Stellen sie sicher das kein Benzin auf die hei§en DŠmpfer gelangen kann.
¥ FŸr diesen Motor sollten sie ausschlie§lich auch DŠmpfer von 3W Modellmotoren verwenden.
¥ Verwendern sie ausschlie§lich unsere ZŸndungen.

Piloten Check Liste

Zu ihrer eigenen Sciherheit empfehlen wir dringend folgende Komponenten vor dem Start zu
prŸfen:

¥ Propellerschrauben auf Festigkeit und VollstŠndigkeit
¥ Kontrollieren sie den Sitz des Spinners
¥ †berprŸfen sie den Propeller auf mšgliche Defekte
¥ Stellen sie sicher das der Drosselgeber am Sender auf Leerlauf steht
¥ Kontrollieren sie alle eingebauten Akkus

¥ Kontrollieren sie die Servofunktionen

¥ Stellen sie sicher das die ZŸndung ausgeschaltet ist

¥  Alle Anlenkungen auf mšgliches Ruderspiel ŸberprŸfen

¥ PrŸfen sie die RŠder auf BeschŠdigung und freien Lauf

¥ PrŸfen sie die TragflŠchenbefestigung

¥ PrŸfen sie die Kabinenhaube

¥ Bitten sie Helfer ihr Modell beim Start zu sichern
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Fehlerbehebung

Poblem

Der Motor ist versoffen und das KurbelwellengehŠuse ist mit Benzin gefŸllt.

Lšsung

Schrauben sie die ZŸndkerze heraus und kippen sie den Motor in eine Position aus der das

Benzin herauslaufen kann

Nachdem der Motor bereits gechoked war startet er nur kurz und geht dann wieder aus.

Die Leerlaufnadel des Vergasers ist mšglicherweise zu mager. Gehen sie zurŸck zur

empfohlenen Vergaser Einstellung und versuchen sie von dort aus vorsichtige VerŠnderungen

vorzunehmen. Dieses Problem kann auch auf einen verschmutzten Vergaser oder eine

defekte ZŸndung hinweisen..

Der Motor lŠuft sehr hart und vibriert stark.

Wuchten sie den Propeller und den Spinner neu aus. Kontrollieren sie alle Spritleitungen auf

Undichtigkeiten, den festen Sitz von ZŸndkerze und Stecker, sowie sŠmtliche Schrauben zur

Motor- und Propellerbefestigungen. Stellen sie sicher, das ihr Motor auf einer absolut ebenen

Platte moniert ist. Nur so vermeiden sie Verwindungen im GehŠuse.

Der Motor erreicht keine hohen Drehzahlen

Kontrollieren sie den Servoweg des Gasservos. Kontrollieren sie die Vergasereinstellung
sowie die Grš§e des verwendetetn Propellers ebenso wie die Grš§e des verwendetetn
DŠmpfersystems. PrŸfen sie ob der Motor Ÿberhitzt. Ist eventuell die ZŸndkerze / oder Stecker
defekt. stellen sie sicher das sie das richtige Benzin und …l im richtigen MischungsverhŠltnisss
verwenden.
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Bohrschablone

ACHTUNG:

Diese Zeichnung ist im Ma§stab 1:1. Deaktivieren sie die Acrobat Druck
- Einstellungen zum einpassen auf Papiergrš§e.




